
NATÜRLICHE ÄSTHETIK: FELSSTRUKTUR BEI VORHANGFASSADE IN DRESDEN

PROPST- 
BEIER- 
HAUS
DRESDEN

Da die bisherige Zentrale des  
Bistums Dresden-Meißen am Käthe-
Kollwitz-Ufer sanierungsbedürftig war 
und nicht erweitert werden konnte, 
entstand an der Schweriner Straße 
ein moderner Neubau. Das von O+M 
Architekten entworfene Gebäude 
integriert eine Kapelle, die den Ver-
waltungsbau auch für Gläubige öffnet. 
Für die anspruchsvolle Fassaden-
gestaltung suchte das Büro einen 
Partner mit hoher Expertise in der 
Sichtbetonoptik. Aufgrund unserer  
Erfahrung im Bereich der Vorhangfas-
saden realisierte unser Fertigteilwerk 
in Coswig die hochwertigen Betonfer-
tigteile für dieses besondere Projekt.

IM ÜBERBLICK

BAUSEGMENT
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Herstellung, Lieferung und  
Montage der Betonfertigteile



				  

BESONDERHEITEN

Fassadengestaltung und Ästhetik:
 	 Elf individuelle Vorhangfassadenplatten mit der markanten Fels- 

	 struktur „Yukon“ verleihen der Ort	betonkonstruktion der Kapelle am 	
	 Propst-Beier-Haus einen unverwechselbaren Charakter. 
	 Besonders hochwertige Optik durch das Zusammenspiel von  

	 Einfärbungen, Sandstrahlarbeiten und Bearbeitung des Türportals 	
	 durch einen erfahrenen Steinmetz. 
	 Fugenlose Eckelemente aus einem Guss perfektionieren den  

	 Eindruck eines massiven, natürlich gewachsenen Felsens. 

Konstruktion und Technik: 
	 Minimale Materialstärke bei gleichzeitig punktueller Verstärkung sorgt

	 für eine schlanke, aber hochstabile Plattenkonstruktion. 
	 Spezielle Befestigungssysteme ermöglichen ein präzises Nach- 

	 justieren im eingebauten Zustand, ohne die Konstruktion erneut  
	 öffnen zu müssen.

Logistik und Montage:
	 Millimetergenaue Positionierung aller Fertigteile trotz extrem  

	 begrenzter Platzverhältnisse direkt an der Baustelle.
	 Anspruchsvolle Montagevorgänge bei laufendem Straßen- und  

	 Bahnverkehr, wobei jedes Element in der Luft gedreht werden  
	 musste.

Qualitätsanspruch:
	 Maximale Präzision als oberste Priorität, weshalb der Zeitfaktor  

	 zugunsten der hohen architektonischen Anforderungen bewusst 	
	 untergeordnet wurde.

TECHNISCHE DATEN

 	 Elf Vorhangfassaden- 
	 elemente
 	 Gewicht: ca. 7 to  

	 je Betonfertigteil
	 Grundabmessungen je  

	 Betonfertigteil:
	 Breite: 2,50 m
	 Höhe: 8,85 m
	 Gesamte Fassadenfläche:

	 170 m²
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